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BW Bergstiefel

Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, 
atmungsaktiv, 2,5 – 2,7 mm stark

Innenfutter: GORE-TEX® Laminat Technology;  
4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und  
atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit 
Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle 
Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. 
Erhöhter Chemikalienschutz. 

Kunststoffbrandsohle: Formstabil, verwindungs-
steif, vermindert punktuellen Druck 
(z. B. durch Steine) 

Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle 
mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und 
schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Sohle: Gummi/PU Sohle mit einem Strassen-/ 
Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. 
Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch 
sportive Spitzen- und Absatzsprengung. 
Die Gummi/PU Sohle ist mit dem MSL-System  
(Micro-Soft-Light-System) ausgerüstet, dadurch 
extreme Gewichtseinsparung, hervorragende Kälte- 
u. Hitzeisolation, nicht kreidend. Durch von Hand 
aufgezogenen Gummirandstreifen wird eine 
optimale Seitenstabilität erzielt. 
Gemäß EN ISO 20347:2004. 

HAIX®-Klima-System

HAIX®-MSL-System: MicroSoftLight: Verbesserte 
Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten 
Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, 
sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation

Sonstiges: Zweizonenschnürung mit  
Leichtlaufschnürsystem

CE EN ISO 20347:2004 O2  HRO  HI  CI  WR FO 
Lederstärke 2,5 – 2,7 mm, atmungsaktiv und wasserdicht 
durch GORE-TEX® Laminat Technology, HAIX®-Klima-System, 
HAIX®-MSL-System, Schafthöhe 17 cm, antistatisch
Lieferbare Größen: Mondopoint 240 – 315
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HAIX®-MSL-System

HAIX®-Klima-System

Art.-Nr. 210003


